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оСНОВНЫЕ Параметры
1. Виды стоков (хоз.-быт., дождевые, производственные): 


2. Производительность КНС:
3. Необходимый напор на выходе КНС, м:
4. Условия установки станции (грунт/тип грунта, в ж/б колодец, под проезжей частью): 


5. Предполагаемый диаметр корпуса станции (D1, мм): 

6. Предполагаемая полная высота корпуса станции (D2, мм): 

7. Возвышение горловины над уровнем земли (D5, мм): 



Насосы
1. Производитель и марка насосов:

2. Количество насосов
рабочих: 
резервных: 
на склад: 

Комплектация
1. Задвижка клиновая 
DN: 
Кол-во: 

2. Клапан обратный 
DN: 
Кол-во: 

3. Кабель-канал (да/нет): 
4. Крышка (да/нет): 
5. Лестница (да/нет): 

6. Вентиляция (да/нет): 

7. Площадка обслуживания (да/нет): 

8. Теплоизоляция корпуса (глубина D6, мм): 

9. Комплект крепления корпуса к плите (да/нет):
Подводящий трубопровод 1
1. Глубина заложения лотка подводящего трубопровода (D3, мм): 
2. Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода (OD/ID, OD*S, мм): 


3. Материал / тип подводящего трубопровода: 


4. Направление в плане (градусы или часы): 

5. Отбойник или корзина на входе в КНС: 

6. Запорная арматура на входе в КНС: 

Подводящий трубопровод 2

1. Глубина заложения лотка подводящего трубопровода (D3, мм): 

2. Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода (OD/ID, OD*S, мм): 


3. Материал / тип подводящего трубопровода: 


4. Направление в плане (градусы или часы): 


5. Отбойник или корзина на входе в КНС: 

6. Запорная арматура на входе в КНС:

Подводящий трубопровод 3

1. Глубина заложения лотка подводящего трубопровода (D3, мм): 

2. Наружный диаметр и толщина стенки подводящего трубопровода (OD/ID, OD*S, мм): 


3. Материал / тип подводящего трубопровода: 


4. Направление в плане (градусы или часы): 


5. Отбойник или корзина на входе в КНС: 

6. Запорная арматура на входе в КНС:

Напорный трубопровод вне кнс
1. Глубина заложения лотка напорного трубопровода (D4, мм): 

2. Наружный диаметр и толщина стенки напорного трубопровода (OD*S, мм): 


3. Материал / тип напорного трубопровода: 


4. Направление в плане (градусы или часы): 
5. Количество напорных патрубков в корпусе КНС: 
6. Длина напорного трубопровода, м: 
7. Разница геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м: 
8. Количество поворотов напорного трубопровода
90°: 
45°: 
9. Дополнительно (расширения, задвижки, тройники вне корпуса КНС): 

Шкаф Управления

1. Установка шкафа (на улице или в помещении): 

2. Расстояние от корпуса до шкафа (прямо над станцией или в удалении, м): 


3. Плавный пуск (да/нет): 


4. АВР (да/нет): 
5. Максимально возможная потребляемая оборудованием мощность, кВт: 

6. Направление ввода кабелей в корпус КНС в плане (градусы или часы): 


Дополнительные требования: 

Контактная информация


1. Заказчик: 


2. Адрес объекта: 


3. Телефон/факс: 


4. E-mail: 


5. Контактное лицо: 










